EDICIONES GENESJS 



TÉCNICAS DE 
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DIORAMAS CIVILES 























DIORAMAS CIVILES 


La representadón de escenas cotidianas de la vida civil suele atraer 
poco Ia atención dc Sos modelistas; no obstante, con un poco de imaginadón 
se pueden representar hechos que por su espectacularidad propieíen temas 
atracti vos. Luego, si adernas se tiene el acierto de situados en una época 
de principio de siglo. por ejemplo, el interés se aerecíenta de manera notable. 

La escena realizada en este ejemplo corresponde a una ciudad inglesa, 
recíén acabada Ia época victoriana y en los prolegòmenos de la Primera 
Guerra Mundial. Dispongámonos, pues, con entusiasmo a recrear un 

ambiente atractivo de verdad, Mos sorprenderá el resultado. 341 







PREPARACION DE LA ESCENOGRAFIA 
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Como base se emplea 

ccntrãçhapatfQ de un cííTífííííifo, . 

y paca ía acera, oiro de cinco Se P re P ãra u** planlllla ite papel con la forma de ta base dei edffteío. 

mi li metros. 





















El planteamienlc supone un acci- 
dcnie ccbido ü un despiste u íalio 
mecânico del Polis azul al adelantar al 
carrito de la lechc. El vohfcub ha ter¬ 
minado chocando contra ia fuente, 
míentras que ei otro Rolls. el verde, 
esquive como puecte al aocidentado. 
Ei Ford I que ver ria r uãs atrasado se 
sube a la acera con peligro para el 
viandante; y et resto de los personajes 
cstén aún atónitos cíobido o la rapidez 
de Jos acontocimienios. 

U escala elegida, 1/32, cs ideai, 
pnrque tento los coches como ias li- 
curas de metal están realizadas en la 
misma Jisponiendo de grau cantitfad 
de complementos: farol as, bancos. 
etc. r fabricados por Phoenix. 

Dd edHick? colo sc construira la fa 
chada, con oi fin de ahorrar espocro. 
Para confeccionar ias piezas, se realiza 
un patrõn de papel que, una vez adus¬ 


to gue será 
Íí! base de ia casa 
se recorta en 
aglomerado 
cie un grosar 
cie centímetro y 
medio; sóío se oa 
/ia construir ia 
fachada, dejando 
el cspacio justo 
para los olsillos „ 



Ctrrriü svporle Vertical nos serütmos 
de contrachapado de cinco 
mi li metros. 


iado al prüyecto, se pasarâ a una ma- 
dera ce contrachapaòo o similar, recor- 
tándola fnalmontc con una sogucto. 

LA VALLA 

La valia situada cn una esquina que 
Cietrã e parque sara más facíl de reali- 



Con la misma plantllía dc la base 
sc prcpciran taspíczas pata Sos 
pisos , 



Sc distribuyc 
una capa 
uniforme 
dc escayola. 


Tamblén se 
cubren con 
cscagota las 
aceras y el 
circulo de 
ti r fuente. 




Ei ndoqulnado sc 
reaiha con una 
regfd y a r rcr 
cucít fiííi’ se 
practican trazos 
paraietos a ia 
misma distancia.. 


tos sumtderos 

SC rçalizan 
coo rnadradilln 
dc plástico 
Evcrgrccn, 



































Farà la oeija 
dei parque 
aplicaremos 
d kit 294 de 
Verlinden . 


Sc unen las 
piezas con 
cíitnocr.rfaío y se 
scWa con masilla 
putty. 





utilizando ef kil do Vei inden Park 
Fenoe Êlements; se necesitan dos: una 
de ellas se cortara parcial mente Como 
cl muro es de escayola, se puode pe¬ 
gar con cianocrilato, que unrá más 
luerte si la humedecemos igeramente. 

Fl sellado de (as p:ezas es el habi- 
tual con masilla putty. La única forma 
de conseguir iin buen encaje y Sénsa- 
dón real de la verja da fotograbado e$ 


p radicando unos uViciuss paru. as 
guias y rellenarlos, Una vez coloca¬ 
das, ia técnica de pintura es ia habi 
lual, a base do pincel soco y lavados, 

ÊL EDJFlCaÜ 

Una vez cortadas las piezas de la 
base y los diferentes pisos, que son 
iguales, se precede a $u colocadón y 



Jtas verjas Imy que eric ajadas eu 

agujeros practiçados en j os pitares. e; e uí i íiza pi n i urã 0€rc _ teige y gns para decorar ta- picdra i; la oerja se cubre 

con un marrõn oscxjro, y Cambie-i se aptícan lavados de ocre en Ia base. 




i.a verja se pinta definitioamente 
en color tlorado, con rotulador. 


344 


Ei conjunto se actara con un gris muy claro, dejando tas esquinas en gris 
más escuro. 
























































Se coloca iã tapia en una esquina y se pinta todo ei swdo en un gris medio. 


pegado. Utilizando un cilindro de ma- 
dera como soporte y sepa^ación en¬ 
tre piso y piso, se ha dado una altura 
generosa, La fachada se dibuin sobre 
u t ccmtrachapado de medio centíme¬ 
tro. para que tenga suficiente flexibili- 
dad. l a altura a la que se colocan las 
ventanas es fácil de calcuíar temendo 
ura ísgura como referencia, 

Jna vez dibuados todos los ele¬ 
mentos se procede al corte: es con¬ 
veniente haccr .mos ta ladros en las 
esquinas de las ventanas, pasar el 
pelo de la segueta por ellos, asegurar 
el extremo y cortar el hueco. La pieza 
dei respaldo se ha de pintar en ne¬ 
gro: en sl cara interior después se 
clavetea la fachada sobre los supor¬ 


tes dándoies la fornia curvada. Ei i es¬ 
ta lase puede rnojarse ligeramente pa¬ 
ra que sea más flexible: al secar, que¬ 
dará periociamente adapiada. 

TEJADO Y VENTANAS 

Al tejado ha de hacérsele un arma- 
zon en forma de cunas oon los larna- 
nos adecuados, que salvari la diferen¬ 
cia de espacio. Estos soportes se 
utilizan para elavar el contrachapado 
que servi rá de base para las tejas, 

Los marcos de las ventanas se han 
de prepara-' coo pequenos ctiadradi- 
fios y tabhllas de madera. Lln detecto 
muy comun es el corte inadecuedo de 
es las piezas, lo que se traduce en 



Sobre contrachapndo do medio 
centímetro sc dihujan y recortam 
Í3S UerlUnas tj la puerla. 



La fiexiblltdad dei conirachapado 
permite cnrimr ligeramente la 
fachada. 



Pa ra colocar 
el telado se 
prçparan unos 
refueno s em 
forma de cúria. 


Se cubren ios 
irueccjs com uíejs 
íir^s de 

contrachapada , 
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/.os marcos de fa ueníana se van 
imitando con tablillàs f\nas de 
jnadera. 



Par d se/f ar /os poros de Ia madera 
se aplica una capa de aguapíast. 



5é rtccest/an ai menos dos manos 
de egvepiest. ia primera más 
Suave. 



El lateral dei marco de ta puerta 
sc prepara con çtjnlrachapado. 


unas ventanas desencajadas y contia- 
hecba.s, Para evitar este problema hay 
que utilizar una cajo dc eagletes,. don¬ 
de ya víonen unas hendiduras pera 
colocar a sierra. que siempre tendrà 
a rriisma engjlaciõn, leniendo solo la 
pnecaudón tfe mertr bten las piezas y 
cortar con Us msma toferancla. Los 
engajes que así se consãgeen sen ca si 
perfectos y apeias se lendrã que usa 
masílla de reileno. Àurque general - 
rrente sc utiliza madera dc oalsa para 
estas funciones, es aconsejable em 



Una oez bien seco ei aguapíast 
se í(j'a suooejíieftíe. 



Con diferentes prezas de madera se 
completan ias ueníaeos y ei dintet 
de ia puerla. 


piear otras más duras, que porpor- 
cionen cortes mas bmpios y reaJes, 

La puerta es algo más compleja, 
porque consta dc variados soportea 
en arco y dos columnas: la base so 
realça en madera, coni racha pado 
para el marco: y el arco se dtbuja ert 
un aglomerado da un centímetro, re¬ 
corta n dolo con segueta e igualando 
las posiUes desigualdades con es- 
coFina y ija. Para las columnas se 
emplean dos cilindros de plástico o 
madera. 



i os adornos de ta puerta se 
comptetan con unas columnas 
dc madera. 
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Forma de colorar la cucJfiíííe 
para torrear ía maíicra, 


Para prafundizan se coJoca 
ía cuchtfJa más cn pico. 




Cambiando en «na y otta 
direcciàn et /íto, se oa 
con/brma rrdo ía pjcza, 


CONSTRUCCIOIN DE LA FÜENTE 

La fuente puede comprarsa hecha, 
pi;fis existen ki5a de este tipo. tanto 
de resina como en escayda. pero 
como alternativa la realizamos ente- 
i a mente. Et tal lado de madera de pie- 
2 as caprichosas, como la columna 
central, requiere do cieria experien 


Laa /temi «furas se uan iiaeteriifo 
poco a poco, hasta profundizar 
lo ncccsario. 


cia, pero cs más soncil o dc realizar m 
lo que a primera vista pareça. 6<©ten 
en el moscado vários aditamentos que 
puerten ser empoados cçn une lala- 
dradora normal de bncofage y facilita 
trabajar la niadéra; la única conditiún 
es quÊ sea cleclrónion y poder con¬ 
trolar as revoluciones, pues la técnica 
consiste en ir torneando o poco velo 




En tonto momento, la s ujeoiõn 
de ia cuchtlta ha de set' firme. 


Los itxfues [inales fie acabado 
íj pLtlhio se realtzan con escoflnas 
ít ajas. 



Se completa ta hendldura 
cambiando cn ■cftrecciõfT contraria 
ta cucáiiia 1 . 



Con pequenas íncísiones se 
conforman tos diferentes dibujos. 



CoiyrmíJí fie ia [uenle taliada 
de dlseflo propío. 
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El pilôn se realiza ccm iám/rta 
de p/ásí/co grabada previamente. 



t/na oez atabadâ, se dístribuye 
una mano de masitla putty. 



Líi caída dei agua se Jm/ta tem 
plástico estirado transparente. 



La tEJÍumria se corta cerca 
de la parte superior para colocar 
una plataforma. 




El pílún es más fácil real zarlo en 
plástico; para los laterales se cortan 
uras t ras de un milímetro con a tan¬ 
gi tud do- la circunferência final, Se 
empLcan dos, una cara ol interior y 
otra para el ffitierior, Se ban de tallar 
con la lorrna de los bloques de p edra 
con regia metálica y punzen; despuès 
se psgan sobre un circulo cortado 
de pláncha de poliestireno y se 
cierra cen un aro de plástico que 
cubra ei grueso de la pared. To¬ 
das estas piezas sc cortan con 
ayuda de un Compôs espec a! 
cortairamas y, una vez gra¬ 
nadas las lineas de las tosas, 
se pega tapando et tiuecc. 
El pia to superior de la 
fuente puede tornear se. 


cidad y poco a poco prcíundizar 
con las cjchillas para, finatmen- 
te, pulir con limas y lijas, Si sc 
cispone de un minitorno, la ta- 
rea se bace mãs lle</adera. 


El agua de tas pHetas 
sc imita con 
nes/ria de 
puliésier.. 


La pintura se realiza con beige. 
rnarrôn, oerrfe y g ris. 



La pequena plataforma se reaLua 
con crrcuíos y aros de plástico. 
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Se a fia f/e barniz cerâmico, 
quç sc «cume por si plástico. 


La base dei chorrito superior se 
prepara con plástica estíiado y 
dobtado, y se completa cort alquii. 


Para que no se note la itniòn dei 
piãtilico estirado en eí borde dcl 
piión, sc aptasta 4/ íija el plástico. 



t.a fachada se decora con ocige. 
grís g oerde grísàceo. 


pero es nejor realizar lo cot 1 ! diferen¬ 
tes anil los que iremos cortando en 
plástico; los bordes se redondean 
con lima y lija de toco flaxibie. 

0 agua se imiia con resma de po- 
liéster y bamiz corámEco en frio: los 
chorretones son plásl-no transparente 
estrado alquii, para unir el espado 



^írededorífà tas ventanas se anade 
Em cerco como sombra, de marròn 

ocee. 



Con escayota se preparan o nos 

esLáíujüuíü puta ti j pueria. 


ontro dos híIo$, y borniz cerâmico, 
deiando chorroai. 

La puerta se completa con otros 
data lies, como escalones, que pue- 
den construirsc con madera 0 d:rec- 
tamenie con escayola. Las placas 
que adoman a base y ea techo de la 
eolumna se coriíeccbnan con lâm na 
de piásiieo, y se les redondean las 
esquinas hocio adentro cor una lima 
redonda. 



Ei marco de ia puerta se decora 
en grises y on de t*lanço 

con pinco! scoo. 
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Ei guardabarros de uno de los 
Kolls Koyce se deforma para 
simular et golpe. 



El parabrisas roto se imito cor? 
acetaio fino cortado 
aiiecuadãtnontL-. 



Azut íj dor ado son hs colores 
dominantes; la tapiceria se pinta 
eri tojo. 




La meda delantcra izquicrda 
se ha roto co;no consectíeecja 
dei impacto. 


Vista geri era f dcl oetiiculo 
en el gue se ftan anadído 
parte dcl tapizado y 
astentOs con masiita. 
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PREPARACION 
Y SITÜACION 
DE LOS COCHES 


T odos loa cochos 
empleadoa soo do 
Alrfpx. de la serio 
Historia Cara. fie hgn ele¬ 
gido ires que estuvleron 
presentes sn la misma 
década; un Ford Modelo 
T, üe 1912, ur R 0 II 5 des- 
cepotado de 19G5 y otro 
Roíls do 1911. Loa modo 
los son rnuy agmcafoles- po¬ 
ro su acabado es muy díspar 
Fl grado de períeçclõni a con¬ 
seguir depende ad ptenteamien- 
to ciue nos propongamos, putas st? 






















Púül i'I Ç<IH OCWÚl (Jííi^ÍEíJ 

pintura acrillça Tamíya brlllante. 


Tabiero dei an ter o en madera 
dibujada , con süs uetas. 


El giro de las medas y la 
inçtiriacián talerat contribuirá 
a ta sensadô n cte moumikrniG. 





Capitulo miry Importante es rI refe¬ 
rente a ia pintura que en estes co¬ 
ches esta ba muv bien cg dada, Se 
emplean colores acrilitos brlllantes de 


pueden cambiar desde baiiesins has¬ 
ta faros, asi r^omo sl acolchaco de la 
tapiceria o os suelos. Tarnbién hay 
que deformar el coche estrellado aoo 
llandola el guardabarros 
delantero y ronh piando 
los rodes de a rueda. Es 
importante forzar !as sus- 
peos ones para dar la 
sensaciõn de movi- 
miento. 


Rolts Royce Modelo dc 
Í 905 , fnhriçadQ por 
Airfir, rn estafo 1/32- 


Ford t noticio Tde i90B, 
tairibiên fabricado por Airfix , 

cri iã mismst escala. 351 
















Líi puerla se reaffza en lám/na cie 
plástico coti diferente* cuartewneji 
dei rnismo rnaleriaí, 


La aldaba se prepara qqh una mano 
de urt soldado ij una bota de 
tnilüpuL 


Los c rí si ai es superiores sc pintan 
de negro britlante; ia pueria. 
cn rojo y ta aidaha, en dorado. 




Tamiyè, por su excelente acabado y ra¬ 
pidez de secado; los tonos son bas 
tonto comunee y no piantean prcble- 
mas El tapizado está muy visibie. 
cuando no al are: y los cuéros emplea- 
dOÊ como material solo es poslbte imi- 
larios bien con óleos o acrllcos y utl- 
zando la técnica para pi ilai figuras rie 
subidas sucesivas de luz: con cuairo 
subidas para caca tono y una aguada 
de color oscuro para los pliegucs. 


Para realizar las tejus dc pizarrà sc Scpueden hacer fotocopias en OTROS DETALLES 

diÍJtj/an en ájna lira dc cartúlina. c artuUna. recortando Ias tiras. 

I,a puerta está formada por cuarte- 
rpres y tragaluces esi la, parle supe- 




Esírfih st r superponen de abujo haclã arriba basta cvhrir 
et tgjado; hay que procurar «na cofoeacíon uniforme. 


Sc apl fea una de cola y se pinta cn negro y remi 

ascuro a pmccl seco. 


352 



































































nos por oaoo una oon dos volume 
nes. La aldoba está compuesta por 
una bo i ta y una mano de un soldado, 
anoajados ambos en nn marco de 
punias redondas: el detale linal es un 
vierteaguas de seccítin Hianguiar, 

Las tejas de pigarra se preparan en 
Liras. Se baliza el ditujo cie .una cfp 
ellas fotocoprándoía en ca-tjlina: ung 
vez recortadas, 20 pogon dándol© 



Los inarcos de ta* vmtanas 
y ias cclosias sú realititn cn tira 
de plástico. 


Para realizar los arcos se preparan 
aros cortados cn plástico de 2 
milímetros. 


Los oisíllos í/ cortinas se ítnilan 
pirüàndoloíf con aerógrafo 
en diferentes colores. 



Las oeníanas de guillotina consían 
cte cfos panes. 


rior E material más ideneo paia su 
reaiizacion es eí plasticard. Como ba¬ 
se sc uti iza una plancha de un milí¬ 
metro con la forma definitiva de to 
puerta; sobre elia, aon tiras de plásti 
co Evergreen, se preparan tos traga- 
Uces, y dmdienno en dos hojas la 
puerta se rcaiizan tnes cuarero- 


dsceno grafia acabada: 
el entorno cstã listo 
para incluir 
máquinas y hotnbres. 

































































Et condüctor dei Polis azul se 
irans/brma a pari ir tlc un soiííado 
aiemárí de Fsri. 


La e*íin:/.-.i ay, una multipose 
de Alrfix; ean masilta se obticnen 
palitlas y bigote. 





Para el condüctor con bomb\fi 
imnbiên geeniptea un soldado 
de Ia cajã de Escl Horse Drawn 
Corwoy< 

consistência con una generosa onpa 
rlft cola hlanca. pintando luego do ne¬ 
gro y dando luces a pincel seco cor' 
a^ul oscuiõ. 

La constr ucción de las venta nas es 
laboriosa, pero se ve loctfitodD por las 
tiros do piãsticc normalizado por Evor- 
green. El método más rápido consiste 
en utilizar un acetato o una pianola 
de polresiireno transparente rie medo 
o un milímetro, dei íamario tota de la 
ventana. Los maroos se cortan y se 
municio aparte, rcorporándolos a.l 
cristal en cos mtades, las cuales 'cr- 
man las ventanas cio guillotino. 


Pieia de cauilv de ta tecfie reprodudda en metal por Phocnix, cn escala 
I/ 32 t en su serie dedicada al período OTcloriano. 




Sc ha optado por una docoraciõrt 
en btanco con las ruedns en verde. 


Et corEíenedcni tfe la leche cs cie ztnc, Figura de PSioenU VD Vbung 
asi como los cazos y recipientes. Aían. sorprendido por los 

acon Lecirn ientos. 
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Cdsí' lüdrís 
las figuras 
empteadas 
en ia eseena 
correspondem 
a Phocníx , 
pcfícíií-círt lí una 
serie dedicada 
at pcriodo 
Vicloriano. u 
estân realizadas 
em esvaiu 1/32. 
El Criteriõ 
seguido para 
la c/ecorncTÓa 
ha íido 

aòso/uíamente 
caprichoso: sc 
utiiinui pintura* 
acrílicos VaJlcjo 
com la técnica 
de subidas 
siAcestoas de iiu. 
en atgunos casos 
se han utilizado 
acabados 
satinados 
0 hrlllanles 
(parte trascra 
dei chaieco def 
lecf\eto) pata 
Itnllar Ias 
diferentes 

texturas de. 

ias teias. 

































































































































































































































Paiçjà íít r NiViys 
pobres; sç han 

cotado 
curióse&ndo 

t:tt 1$ zona rka. 


Ei tectiero era 
cl pascatíor dct 
burrilo: se te 
ha cambiado 
eJ oficio. 






ir- *á xÊ/^Ei 



I ji\ ihh 


i i ■ i 1 -, S^^HT fjS ^0ri 



Délante de slt casa este hombre 

joüen flúrt no saic dc su as ombro. . _ ^ - . T j „ , . , . 

Lã nostãIgicã betlezã dct Ford T queda refiqj&da en esta maqueta. 



Corno coíTSCtuaicíq eíci impacto. 

Uriã dteUáeaón dei conduclor *1 pasar et carrila de lo tedie ha ífeuatío I a ni /' ÍÍH íWienrfd dei antera 

af Rol is al acclden te. hti dcüí roz * do - 
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£l Rotls verde de 1905 hace una uíoienía manf^id paia no chocar cf su títíi 
con ei atro Rolls. 


La figura está modificada g 
adaptada con masília a la accíõn 
(ícscncadenada. 


Los conductores son las únicas 
pteias que es necesario transformai, 
pu>es los aportados por ei kit son ina- 
decuados, Se empiean corno base 
dos soldados de ESCI, incluídos em la 
caja Gemnan Horsc Drawn Convcy, y 
uno de los eonductores dei RoHs. Él 
sis: ema de Iransfoririación es e ya 
amplia mania explicado em paginas 


anteriores: cortar, remodelar, eliminar 
las ropas militares y haceries unas 
nuevas de civil con masília milliput. 
Tambiân podemos servirmos de aigu- 
na cabeza do muitipoae de Anflix. 

Con todas as piezas ya acabadas, 
os entonees cl momento de situarias 
en su lugar. Queda así ei diorama defi- 
nitrvamente acabado. 



Ei Ford Ta su uez 
se ha sui?Mo 
a ia acera ante 
la atónita mirada 
dei viandante. 


AkSftflílamentt* 
*9r prendido, 
ei 5fíía rdia aán 
tardam unos 

segundos 
eil 1‘èaccionar. 


El hanco dei 
rincón dei parque 
tambiên es una 
preza de Phoçníx. 
El àrbo! es de 
material aíemàrt: 
se ha modelado p 
pintado el tronco. 































Ll plântÊâtniénlo* 

ãlinqiLú d ' g-u 
dramático, 
es esencíâí 
parti conferir 
dinamismo a 
la csccFid. quizà 
cxtrano para 
àquella época 
il coLidlano 
eu la actualitíad. 


La cüiniaã 
dcí íejofifo está 
rematada por 
una pcqucãa 
uerja de 
folograbado 
fabricada 
por Anesle 





























































